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GAMMA HTH





Qualità, artigianalità e innovazione.
Il segreto sta nella misura. Avere le idee chiare è fondamentale:

 sapere dove si vuole andare e quello che si vuole creare.
Ed in Magni ci impegniamo per ottenerlo.

Riccardo Magni – Presidente

Magni Telescopic Handlers Srl è stata fondata nel 2013. Da quel 
momento viene sviluppata la più ampia gamma di sollevatori 
telescopici sul mercato che consta di macchine rotative, heavy 
duty ed a braccio fisso per l’edilizia. L’Italia non bastava più e così 
sono state aperte 6 nuove filiali: Magni TH France, Magni UK, Magni 
America, Magni Deutschland, Magni SA e Magni Asia Pacific. È stata 
creata anche una rete di oltre 300 concessionari, continuamente 
in espansione, per poter offrire ai nostri clienti il miglior servizio 
tecnicocommerciale. E questo è solo l’inizio della nostra storia.
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HTH 16.10HTH 10.10 HTH 24.11HTH 20.10

HTH 30.12 HTH 50.14HTH 27.11 HTH 35.12

L’esperienza Magni è stata accolta come leader del 
settore per lo sviluppo di una gamma specifica di 
macchine heavy duty: la GAMMA HTH. Dalle 10 alle 
50 tonnellate di capacità di sollevamento, la gamma 

HTH svolge senza fatica anche i compiti più gravosi e 
diventa il compagno ideale per coloro che richiedono 
prestazioni e affidabilità in condizioni estreme. I modelli 
HTH sono i campioni indiscussi del lavoro pesante.

MAGNI: ESPERIENZA,
AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ
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Anche in un settore esigente come quello petrolifero-
estrattivo, la gamma HTH è in grado di soddisfare tutte 
le aspettative sia nelle attività di supporto in gasdotti sia 
nelle attvità di manutenzione dei macchinari da miniera.

I modelli HTH vengono utilizzati anche per la logistica di 
materiali pesanti e voluminosi. Tutti i modelli sono a 4 
ruote motrici e sterzanti, perfetti per lavorare su terreni 
accidentati e sconnessi con estrema facilità.

Una gamma specifica di accessori per miniere e cave 
è stata sviluppata per garantire la massima flessibilità 
operativa. Sostituire pneumatici e cilindri o posizionare 
nastri trasportatori e bobine non è mai stato così facile.

I modelli HTH offrono le massime prestazioni combinando 
precisione impeccabile e totale sicurezza. Ecco perché 
sono sicuramente adatti a lavori eccezionali in contesti 
ambientali difficili che richiedono abilità e prestazioni.

INDUSTRIA
PESANTE

LOGISTICA
ESTREMA

CAVE &
MINIERE

PROGETTI
SPECIALI
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COMFORT 
IN CABINA

L’innovativo design della cabina Magni è stato 
progettato per garantire il massimo comfort e 
sicurezza all’operatore.
La cabina ha una visibilità totale grazie all’ampio 
parabrezza che si estende dai piedi fin sopra alla testa 
dell’operatore, permettendogli di osservare il carico 
anche quando è sospeso sulla sua testa o quando è 
totalmente abbassato. 

CABINA A VISIBILITÀ TOTALE 
CON DESIGN REGISTRATO

VIS
IB

IL
IT

À TOTALE

CABINA PRESSURIZZATA
FOPS/ROPS

La cabina è certificata FOPS/ROPS ed equipaggiata 
di griglia di protezione superiore, per garantire la 
sicurezza anche nelle operazioni più delicate. 
La cabina è interamente pressurizzata, per offrire 
all’operatore un ambiente di lavoro sicuro in qualsiasi 
condizione operativa.
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FILTRAZIONE 
ARIA 100%

RISCALDAMENTO
ARIA CONDIZIONATA

La gamma HTH può essere impiegata in qualunque 
parte del mondo, dalla Siberia ai deserti dell’Africa. Tutte 
le macchine della gamma HTH sono infatti dotate di 
sistema di riscaldamento e aria condizionata di serie 
per lavorare con massimo comfort durante tutto l’arco 
dell’anno.

Le macchine Magni dispongono di un sistema di 
filtrazione totale dell’aria. Questa caratteristica, 
offerta di serie su tutti i modelli HTH, consente 
l’impiego delle macchine anche in ambienti inquinati 
o contaminati. È sufficiente cambiare il filtro a 
seconda delle esigenze operative.

Alla cabina è stato inoltre aggiunto di recente un pratico 
porta tazza. Un dispositivo molto apprezzato dagli 
operatori che potranno così gustarsi il caffè o altre 
bevande all’interno dell’abitacolo durante le pause. 
Istallata di serie in cabina anche una presa USB ideale 
per la ricarica di tablet e smartphone. 

COLONNA DELLO 
STERZO REGOLABILE

PORTA 
TAZZA

Una posizione di guida che offra il massimo del comfort 
e dell’ergonomia è fondamentale quando si lavora. 
La cabina Magni RTH consente di regolare agevolmente 
lo sterzo nella posizione più ergonomica e confortevole. 
Inoltre, quando la colonna dello sterzo è in posizione 
verticale, l’operatore può accedere comodamente alla 
cabina. Per offrire un supporto dorsale ottimale, il sedile 
può anche essere fatto avanzare o arretrare.
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TOUCHSCREEN DA 7’’

Tutti i modelli HTH sono equipaggiati con un display touch 
screen da 7’’. Il software installato sul touch screen per 
la gestione della macchina è ottimizzato per raccogliere 
tutti i dati di utilizzo e convogliarli, ordinatamente disposti, 
in 3 pagine. La navigazione tra le pagine è estremamente 
facile ed intuitiva anche per gli utenti meno esperti.

PANNELLO DI CONTROLLO MAGNI

Il display è molto intuitivo, sia per operatori 
principianti che esperti. In caso di guasti, è in grado 
di comunicare il problema con più di 170 messaggi 
di errore scritti in 12 lingue diverse. L’interfaccia è 
completamente touchscreen per una rapida selezione 
degli strumenti, ma se si preferisce, è possibile 
scorrere diverse pagine anche con il joypad.

DIAGNOSTICA INTEGRATA
La semplice e veloce ricerca guasti sui componenti a 
gestione elettronica ed elettrica consente una riduzione 
del tempo di fermo macchina. Quando viene rilevato 
un guasto, il sistema interrompe automaticamente 
qualsiasi movimento aggravante e mostra un codice di 
allarme che identifica il tipo di guasto.

Con il display, l ’operatore può gestire tutte le 
funzioni della macchina dal punto di vista operativo 
(impostare riscaldamento, velocità o visualizzare 
diagrammi di carico). Inoltre, dal display, l ’operatore 
può utilizzare le funzioni di assistenza e diagnostica e 
permettere l ’aggiornamento da remoto del software 
dal nostro team post-vendita.

PANNELLO 
COMANDI
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PAGINA DIAGRAMMA DI CARICO

La Magni utilizza il sistema “Load 
Moment Indicator” rispondente a 
tutte le normative relative alle gru. 
Il display propone un diagramma 
di carico dinamico che permette 
visualizzare costantemente il 
baricentro del carico. 

PAGINA DI GUIDA 

Tutti i dati riguardanti la trasmissione 
ed i suoi componenti sono mostrati 
nella parte superiore, come in 
un classico cruscotto, mentre 
nella parte inferiore è possibile 
selezionare il tipo di sterzata. La 
selezione è agevolata dalla presenza 
di due sensori di allineamento. È 
possibile anche impostare la velocità 
(lepre/tartaruga).

PAGINA DI COMANDO
 
La parte superiore è 
riservata ai comandi basilari 
della cabina (per esempio, 
temperatura e ventilazione), 
la parte intermedia è dedicata 
alle luci della macchina, 
mentre la parte inferiore è 
dedicata alle varie opzioni 
disponibili al passaggio da 
cabina a radiocomando.

Il Magni Combi Touch System rappresenta un concetto 
totalmente nuovo per la gestione della macchina; è facile 
da usare sia per operatori esperti che non grazie al suo 
stile ad icone che lo rende molto intuitivo.
Il sistema si divide in 5 pagine principali ognuna dedicata 
a funzioni diverse. Ogni pagina può essere agevolmente 
richiamata da uno specifico pulsante presente sul joystick.

MAGNI COMBI
TOUCH SYSTEM
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Scopri come il nuovo sistema GPS di cui sono dotate tutte le macchine Magni Telescopic Handlers 
può aiutarti nella gestione della flotta. Una visione globale che consente di monitorare e tracciare 
ogni movimento dei mezzi della flotta e mostra sul quadro di controllo i dati più rilevanti. 

La nuova app per la 
gestione della flotta

La tua flotta 
nel palmo della mano.  

Tre anni di utilizzo gratuito 
dell’app MyMagni su tutte  

le macchine nuove.

EFFICIENTE: Il monitoraggio delle ore di servizio migliorano la pianificazione della 
manutenzione. Gli avvisi tecnici e i dati relativi agli interventi di manutenzione 
aiutano a mantenere la flotta sempre in esercizio e in condizioni di funzionamento 
ottimali. In questo modo si riducono i costi e si incrementa la produttività.



FLOTTA - HOME
Questa pagina oltre a mostrare l’esatta posizione 
di ciascuna unità, ne evidenzia lo stato di 
funzionamento attraverso un codice colore.

CLASSICA
Da questa sezione è possibile accedere ai moduli 
standard, quali rapporti, manutenzione, allarmi e 
controllo degli accessi.

INVENTARIO FLOTTA
Da questa sezione è possibile procedere 
agevolmente alla segmentazione e alla 
visualizzazione di grafici relativi alla flotta, così 
da poter assumere decisioni aziendali in modo 
ragionato.

RICERCA DI UN MEZZO
Attraverso l’impostazione di appositi filtri 
disponibili all’interno della pagina, da questa 
sezione è possibile trovare in tempo reale tutte le 
informazioni d’interesse, quali geolocalizzazione 
e stato GPS.

DATI CAN BUS
Questa è la pagina da cui è possibile controllare 
l’utilizzo quotidiano, i dati CAN BUS e monitorare 
eventuali eventi attivi inerenti a tutte le macchine 
della flotta.

• Ore motore / Totale ore veicolo
• Totale consumo carburante motore
• Temperatura refrigerante motore
• Temperatura olio motore
• Livello e pressione olio motore

• Codice errore allarme da LMI
• Allarme macchina SPN
• Codice errore FMI per allarme motore
• Bypass chiave

MOTORE SICUREZZACARATTERISTICHE 
PRINCIPALI:

MyMagni Desktop



Si tratta di una versione light dell’applicazione 
normalmente in uso da PC fisso, ottimizzata per la 
gestione della flotta in modalità mobile. Con questa 
app è possibile individuare le macchine che hanno 
bisogno di un intervento manutentivo immediato, 
così da prevenire possibili guasti. Il registro degli 
eventi raccoglie e visualizza tutti gli eventi importanti 
riguardanti la macchina, quali codici di errore 
CAN, controlli preventivi e assistenza, guasti e 
perfino i ritardi nell’esecuzione della manutenzione 
programmata.

CHAT: questo centro messaggi aiuta a 
monitorare le comunicazioni in corso con il 
cliente. È inoltre possibile condividere contenuti 
video e foto ad alta risoluzione.

MyMagni è disponibile sia su Apple Store che Google 
Play Store. È possibile collegarsi alla flotta con un 
semplice tocco sullo schermo del proprio smartphone, 
per risolvere problemi e ridurre i tempi di fermo 
macchina.
 
Divertiti con l’app MyMagni Mobile. 

INDICAZIONI DI CONFORMITÀ
CE - conforme alla Direttiva 2014/53/UE (RED), come indicato nella Dichiarazione di conformità UE.
FCC e IC - il prodotto contiene trasmettitori radio certificati conformi alle pertinenti disposizioni del CFR 47, nonché alle norme e ai regolamenti emanati da Industry Canada.
PTCRB - certificato conforme al North American Permanent Reference Document 03 relativo ai protocolli di gestione delle risorse radio e comunicazioni cellulari.
Automotive - Certificato E1 come Unità elettrica/elettronica (UEE) per l’installazione su veicoli ai sensi del Regolamento (UN) R10 delle Nazioni Unite.
Classe ambientale - testato per applicazioni su veicoli per impieghi pesanti (SAE J1455) inerenti veicoli e mezzi fuoristrada. Grado di protezione involucro: IP67.

MyMagni Mobile

CHECK-UP DEL MEZZO

• Direzione e velocità veicolo
• Marcia inserita e livello DEF
• Modalità lavoro e configurazione accessorio
• Livello serbatoio AdBlue
• Tensione batteria

• Programmare manutenzione
• �Ore rimanenti alla prossima 

manutenzione
• Controllo livello olio
• Controllo stato filtro

MANUTENZIONE

• Lunghezza e altezza braccio attuale
• Carico reale e carico max. attuale
• Carico macchina
• Portata massima
• Braccio in movimento

PORTATA / POSIZIONE DEL BRACCIO
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Report significant machine activities:

SICURO: Gli avvisi dell’allarme “geo-fence” informano in tempo reale l’utente quando una 
macchina esce dal perimetro dell’area predefinita. Gli avvisi di coprifuoco avvertono in tempo 
reale l’utente se una macchina sia avviata o spostata illegalmente. Gli avvisi di sicurezza 
avvertono della presenza di anomalie di funzionamento o problemi inerenti alla sicurezza.

SMART: Un’interfaccia semplice e intuitiva, ottimizzata sia per le postazioni desktop, sia per i 
dispositivi portatili. Ogni pagina visualizza diverse serie di dati all’interno delle quali è possibile 
navigare tramite l’apposito menù. MyMagni consente di collegarsi alla propria flotta da qualunque 
parte del mondo.
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34°/ 5
8°

BEST LIFTING 
PERFORMANCE

CAPACITÀ MAX. DI 
SOLLEVAMENTO:

da 10 a 50 ton

ALTEZZA MAX. DI 
SOLLEVAMENTO: 

da 10 a 14 m

SICURO, FORTE E AFFIDABILESICURO, FORTE E AFFIDABILE

I nostri sollevatori telescopici heavy-duty combinano I nostri sollevatori telescopici heavy-duty combinano 
innovazione e nuove tecnologie per offrire prestazioni innovazione e nuove tecnologie per offrire prestazioni 
senza paragoni in ogni applicazione. La ricerca senza paragoni in ogni applicazione. La ricerca 
specifica di nuovi materiali e componenti elettronici specifica di nuovi materiali e componenti elettronici 
per produrre macchine prestanti e durevoli fa parte per produrre macchine prestanti e durevoli fa parte 

PENDENZA: 
da 34° 
a 58°

POTENZA DI TRAINO
da 88 kN 
a 390 kN

dell’approccio unico del nostro team di ricerca e dell’approccio unico del nostro team di ricerca e 
sviluppo. Infatti, in Magni, ci piace avere il controllo sviluppo. Infatti, in Magni, ci piace avere il controllo 
totale sulla produzione, dalla fornitura di materie totale sulla produzione, dalla fornitura di materie 
prime alla produzione del prodotto finale, in modo da prime alla produzione del prodotto finale, in modo da 
poter garantire uno standard di alto livello.poter garantire uno standard di alto livello.

PRESTAZIONI 
OTTIMALI DI 

SOLLEVAMENTO

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
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GARANZIA
FRENO DI STAZIONAMENTO 
AUTOMATICO

Nome modello Luce libera da terra

HTH 10.10 370 mm

HTH 16.10 440 mm

HTH 20.10 400 mm

HTH 24.11 430 mm

HTH 27.11 530 mm

HTH 30.12 550 mm

HTH 35.12 550 mm

HTH 50.14 620 mm

Nome modello Capacità max. Sbraccio max.

HTH 10.10 2,6 ton 5,0 m

HTH 16.10 5,0 ton 4,2 m

HTH 20.10 6,5 ton 5,1 m

HTH 24.11 7,2 ton 5,7 m

HTH 27.11 7,5 ton 6,5 m

HTH 30.12 8,0 ton 6,9 m

HTH 35.12 9,0 ton 6,9 m

HTH 50.14 13,0 ton 7,9 m

Tutti i modelli HTH offrono una garanzia di 24 mesi su Tutti i modelli HTH offrono una garanzia di 24 mesi su 
ricambi e assistenzaricambi e assistenza**..

La garanzia Magni si applica solo se, dopo l’acquisto La garanzia Magni si applica solo se, dopo l’acquisto 
come nuova, la macchina è stata regolarmente come nuova, la macchina è stata regolarmente 
sottoposta ai controlli periodici previsti presso un sottoposta ai controlli periodici previsti presso un 
concessionario Magni autorizzato.concessionario Magni autorizzato.
  
La nostra garanzia copre eventuali difetti attribuibili a La nostra garanzia copre eventuali difetti attribuibili a 
carenze dei materiali o di lavorazione per un periodo carenze dei materiali o di lavorazione per un periodo 
massimo di 2 anni o di 2.000 ore di funzionamento della massimo di 2 anni o di 2.000 ore di funzionamento della 
macchina. macchina. 

Il nostro Servizio Assistenza Clienti e il Reparto Ricambi Il nostro Servizio Assistenza Clienti e il Reparto Ricambi 
sono sempre pronti ad aiutare i clienti, in qualunque sono sempre pronti ad aiutare i clienti, in qualunque 
giorno dell’anno.giorno dell’anno.

**Il materiale di consumo è escluso dalla garanzia.Il materiale di consumo è escluso dalla garanzia.

Questa funzione consente una migliore gestione Questa funzione consente una migliore gestione 
del freno di stazionamento, rendendo la guida della del freno di stazionamento, rendendo la guida della 
macchina ancor più facile e sicura. La funzione può macchina ancor più facile e sicura. La funzione può 
essere integrata solamente su macchine con motori essere integrata solamente su macchine con motori 
conformi alle specifiche Stage V.conformi alle specifiche Stage V.

Grazie ad essa, per inserire e disinserire il freno di Grazie ad essa, per inserire e disinserire il freno di 
stazionamento, non sarà più necessario utilizzare il stazionamento, non sarà più necessario utilizzare il 
pulsante dedicato ubicato sulla colonna dello sterzo.pulsante dedicato ubicato sulla colonna dello sterzo.

Il freno è inserito automaticamente ogni volta che il Il freno è inserito automaticamente ogni volta che il 
mezzo raggiunge una velocità prossima allo zero ed è mezzo raggiunge una velocità prossima allo zero ed è 
disinserito quando con l’FNR in modalità Drive viene disinserito quando con l’FNR in modalità Drive viene 
premuto il pedale di avanzamento.premuto il pedale di avanzamento.

PORTA AL
MASSIMO SBRACCIO

LUCE LIBERA 
DA TERRA
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Questa caratteristica è particolarmente importante quando 
le operazioni di lavoro devono svolgersi in condizioni di 
terreno instabili, come nelle miniere o quando si hanno 
carichi pesanti e l’aderenza al terreno è fondamentale. 

La trazione integrale garantisce un’aderenza ottimale su 
terreni difficili (ad es. sabbia, fango o ciottoli). Inoltre, la 
ragguardevole luce libera da terra rende questa gamma 
di prodotti adatti e sicuri per questi terreni irregolari.

 ± 5 °/ ± 10° 0°  ± 5 °/ ± 10°

PRESTAZIONI 
SU GOMMA

SISTEMA DI LIVELLAMENTO SU GOMMA

Il sistema di livellamento su gomma è presente di serie 
su tutti i modelli della gamma HTH e aiuta l’operatore a 
lavorare in totale sicurezza anche sui terreni irregolari. 
Questo meccanismo consente all’operatore di regolare 
il livellamento della macchina, così da poter disporre 
dell’intero diagramma di carico per qualsiasi tipo di 
operazione, anche quando in condizioni normali la 
pendenza del terreno potrebbe influire sulle prestazioni 
di sollevamento.

Magni ha anche introdotto un dispositivo aggiuntivo 
per la sicurezza del livellamento; se l’operatore tenta di 
correggere manualmente l’inclinazione della macchina 
su terreni in pendenza, il sistema rileva l’inclinazione 
della macchina e consente che si proceda alla 
compensazione solo nella direzione corretta.

FUORISTRADA
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TRE TIPI DI STERZATA
La possibilità di scegliere il miglior movimento in base allo spazio di lavoro è una caratteristica fondamentale. Su tutte 
le macchine HTH è possibile scegliere il tipo di sterzata più adatto alle proprie attività:

1
Concentrica: per migliorare 
il raggio di sterzata e 
muoversi in spazi confinati

2
Frontale: 
per la circolazione stradale

3
A granchio: 
offre la possibilità 
di avvicinamento laterale 
durante l’operazione
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HTH 30.12 / 35.12 / 50.14

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

TRASMISSIONE

Su ogni modello, la trasmissione è diversa ed è stata 
scelta per fornire le migliori prestazioni durante il lavoro.

L’HTH 30.12, l’HTH 35.12 e l’HTH 50.14 sono dotati di 
una trasmissione idrostatica con cambio heavy-duty 
automatico di tipo a scatola con 3 velocità sincronizzate 
elettronicamente. Presentano inoltre una trasmissione 
2WD con innesto automatico della 4WD in caso di 
condizioni scivolose.

Per HTH 24.11, HTH 27.11 e HTH 20.10 la trasmissione 
è idrostatica e controllata elettronicamente con un 
differenziale autobloccante centrale, per evitare 
scivolamenti e problemi di aderenza al suolo.

Per HTH 10.10 e HTH 16.10 la trasmissione è idrostatica 
ed elettronicamente controllata, composta da una pompa 
a portata variabile per una gestione accurata del carico.

IMPIANTO
IDRAULICO

Tutti i modelli HTH montano un sistema load sensing 
(350 bar di pressione effettiva di lavoro) composto da 
una pompa l/s ad alta pressione (per movimenti idraulici); 
due joystick elettro-proporzionali ed una valvola 
principale SIL 2 che rispetta la normativa EN13489 
riguardante la sicurezza dei controlli elettronici.

La gestione elettronica dell’impianto idraulico permette 
al sistema di selezionare il miglior regime di giri 
motore in base allo sforzo idraulico richiesto, con una 
conseguente riduzione di consumo di carburante. 
Con il software Magni è possibile gestire il flow sharing, 
garantendo al contempo sicurezza e precisione in tutti i 
movimenti idraulici (fino a 3/4 movimenti alla volta).

ASSALI

Questi modelli sono dotati di assali heavy duty con 
freno multidisco idraulico servoassistito a bagno d’olio, 
con riduzione epiciclica heavy duty a 4 stadi.
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HTH 24.11 / 27.11 / 20.10 HTH 10.10 / 16.10

Tutti i motori montati sulla gamma HTH rispondono al
Regolamento (UE) 2016/1628 relativo agli standard di
emissione.

Magni sarà il primo costruttore a montare motori
Stage V. Volvo e Deutz saranno i nostri partner per 
l’intera gamma HTH e forniranno prestazioni affidabili.
Il modello più piccolo HTH 10.10 è equipaggiato con il 
motore Deutz Stage V con potenza di 100kW per eseguire 
senza problemi tutte le attività logistiche pesanti.
I modelli HTH 16.10 e HTH 20.10 saranno forniti con un 
motore Volvo Stage V da 160 kW, mentre i modelli più 
grandi HTH 24.11 e 27.11 saranno dotati di motore Volvo 
Stage V da 175 kW. Il più grande della gamma, fino all’HTH 
50.14, sarà equipaggiato con il potente motore Volvo Stage 
V da 235 kW.
Questo cambiamento rappresenta un grande passo avanti 
per un futuro più sostenibile e Magni non si è certamente 
perso questa opportunità!

TIPO DI 
MOTORE
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Linea 0

Linea 1

CABINA

CARRO

Sistema di
sicurezza

Avvolgitore 
cavo braccioBraccio

Motore

OBD

Trasmissione
Pin25/26

Trasmissione
Pin39/40

Diagnostica sulla 
colonna dello sterzo

Radiocomando

Diagnostica sulla 
colonna dello sterzo

Joystick

Collettore CANCollettore CAN

Collettore CAN

Diagnostica
trasmissione

Collettore CANSlave “Cabina”

Master “Carro”

IMPIANTO 
ELETTRICO

Il circuito elettrico è IP67 e ciò significa che è 
completamente protetto contro tutti i tipi di polvere 
e acqua, con una profondità massima di 1 mt 
sott ’acqua per brevi periodi di tempo. Il circuito 
elettrico è a 24 V e tutte le centraline elettriche 
(ECU) sono collegate con un sistema CAN BUS. Il 
sistema CAN BUS è stato appositamente progettato 
per funzionare senza problemi anche in ambienti 

fortemente distribuiti dalla presenza di campo 
elettromagnetico.

La tecnologia CAN BUS richiede 1/3 di cavi in 
meno, questo riduce il rischio di guasti sul circuito 
e aumenta l ’affidabilità della macchina, inoltre 
l ’adozione di interfacce standardizzate facilita la 
comunicazione.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
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Il sistema di riconoscimento automatico dell’accessorio 
R.F.ID è presente su ogni modello della gamma HTH, 
montato in testa al braccio. Si tratta di un sistema di 
riconoscimento automatico dell’accessorio che, una volta 
montato sulla macchina carica il diagramma di carico 
relativo e predispone il sistema di limitazione del carico. 
Grazie al peso ridotto, questo nuovo attacco migliora le 
prestazioni di sollevamento. Questo sistema rende le 
macchine della gamma HTH molto più sicure e previene il 
rischio di scegliere accessori sbagliati.

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO 
DELL’ACCESSORIO

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
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STRUTTURA BRACCIO

Il braccio, estremamente resistente, è realizzato 
mediante l’uso di acciai altoresistenziali, adeguatamente 

dimensionato in modo da garantire: alte prestazioni 
quindi grandi portate, alta rigidità della struttura 

quindi grande precisione durante la 
movimentazione ed allo stesso tempo una 

importante leggerezza del componente 
(braccio)  siamo quindi in grado di 

ottimizzare la macchina in modo di 
avere grandi portate all’interno di 

tutta l’area di lavoro.

 

Per proteggere i tubi idraulici da possibili collisioni 
con l ’ambiente esterno di lavoro abbiamo pensato di 
inserirli all ’interno del braccio inoltre, per garantirne 
una maggiore affidabilità, abbiamo provveduto oltre 
che all ’uso di apposite canaline opportunamente 
f issate all ’interno del braccio in grado di sorreggere e 
guidare le tubazioni mobili durante le fasi di apertura 
e chiusura dello stesso, a saldare fra di loro i singoli 
tubi formando una unica conduttura molto più 
stabile, controllabile e sicura rispetto ad una classica 
soluzione a tubi sciolti.
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D

BA

C

Rappresentazione dinamica di tutti i dati raccolti 
all’interno del touch screen per l’operatore.

Rilevamento peso del carico tramite 4 trasduttori di 
pressione: 2 posizionati sul cilindro di sollevamento e 2 
sul cilindro di compensazione.

Potenziometro per il rilevamento dell’angolo e della 
lunghezza del braccio con sicurezza ridondante.

Lampeggiante.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

SISTEMA DI CONTROLLO DEL CARICO

Per garantire la massima sicurezza, tutte le macchine 
della gamma HTH rispondo alle normative di prodotto 
per carrelli elevatori, gru e piattaforme aeree. Tutti i 
telescopici Magni sono equipaggiati con un dispositivo 
di limitazione del carico (LMI) che memorizza 
diagrammi specifici per ogni accessorio e analizza 

continuamente la posizione del carico nello spazio 
mostrando dinamicamente il diagramma corretto a 
seconda della configurazione della macchina.
In caso di sovraccarico il sistema interrompe ogni 
movimento aggravante, permettendo il solo rientro.
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Il grande potenziale delle macchine Magni si realizza 
completamente scegliendo l ’accessorio giusto tra 
tutte le possibili opzioni fornite. È infatti vero che tutti 

ACCESSORI
STANDARD

gli accessori sono intercambiabili* dando la possibilità 
di avere una macchina in grado di svolgere più di un 
compito semplicemente cambiando accessorio.

Portaforche
- standard 
- con posizionatore
- con posizionatore
e traslatore

Argano Gancio

Pala

*Escluso HTH 10.10
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ACCESSORI SPECIALI
PER CAVE & MINIERE

La sostituzione di pneumatici o cilindri, nonché lo spostamento 
e il posizionamento di nastri trasportatori e bobine d’acciaio 
è facilissimo grazie agli speciali accessori per cave e miniere.

Data la natura peculiare di queste applicazioni, ciascuno degli 
accessori di questa gamma è stato studiato specificatamente 
per svolgere senza problemi il proprio compito.

Movimentatore
mozzi ruota

Pinza
cilindri

Movimentatore
mozzi e cilindri
di sospensione

Accessorio 
per nastri 
trasportatori

Pinza
pneumatici

Accessorio
per coils
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HTH 10.10 HTH 16.10 HTH 20.10 HTH 24.11

DESIGNAZIONE
MACCHINA

Capacità massima di sollevamento 10.000 kg 16.000 kg 19.999 kg 24.000 kg
Baricentro 600 mm 600 mm 600 mm 900 mm
Altezza massima di sollevamento 9,50 m 9,70 m 9,70 m 10,50 m
Sbraccio max. 5,05 m 5,00 m 5,10 m 5,70 m

MOTORE

Modello 
Deutz TCD 3,6 L4 -Stage V 
Deutz TCD 3,6 L4 - Stage IV

Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV

Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV

Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD583 
VE - Stage V

Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage IIIA

Potenza nominale 100 kW (134 cv)
a 2.200 giri/min

160 kW (218 cv) 
a 2.200 giri/min

160 kW (218 cv)
a 2,200 giri/min

175 kW (238 cv) 
a 2.300 giri/min

160 kW (218 cv)
 a 2.200 giri/min

Coppia massima 500 Nm 
a 1.600 giri/min

910 Nm 
a 1.450 giri/min

910 Nm 
a 1.450 giri/min

975Nm 
a 1.380 giri/min

910 Nm
a 1.450 giri/min

Cilindrata 3,6 l 5,13 l 5,13 l 5,13 l
Numero cilindri 4 in linea 4 in line 4 in line 4 in line

Configurazione motore Diesel a iniezione diretta turbocompresso Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Impianto di raffreddamento Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler 

CABINA

Cabina ermetica certificata FOPS/ROPS con protezioni    

Tergicristallo anteriore, posteriore e superiore    

Fanaleria stradale, lampeggiante    

Specchi retrovisori    

Riscaldamento - Aria condizionata    

COMANDI Joystick elettroproporzionale multifunzione    

ASSALI E FRENI

Heavy-duty con riduttori epicicloidali    

Un cilindro di sterzo per ciascun assale    

Autolivellamento dell’assale anteriore + 8°  destra e + 8°  sinistra + 8°  destra e + 8°  sinistra + 8°  destra e + 8°  sinistra + 10°  destra e + 10°  sinistra

3 modalità di sterzata
- frontale

- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

Assale posteriore basculante    

Servofreni idraulici multidisco in bagno d’olio
su entrambi gli assali, con doppio circuito

   

Freno di stazionamento negativo    

Dimensioni pneumatici 445/65 - R22,5 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

16,00 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

16,00 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

18,00 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

PRESTAZIONI

Velocità massima traslazione 40 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Sforzo max di trazione al gancio 84 kN 113 kN 156 kN 184 kN
Pendenza superabile 66% 60%  66% 67%
Raggio di sterzata (alle forche) 4,100 mm 5,060 mm 5,729 mm 5,410 mm

MASSE
Totale a vuoto 13.100 kg 19.200 kg 24.000 kg 29.700 kg
Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 4.600 kg 7.200 kg 8.000 kg 9.200 kg
Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 8.500 kg 12.000 kg 16.000 kg 20.500 kg

TRASMISSIONE

Idrostatica Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss
Pompa idrostatica a cilindrata variabile a controllo 
elettronico

   

Motore idrostatico a cilindrata variabile Uno Uno Uno Uno

Cambio Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

IMPIANTO 
IDRAULICO PER 

MOVIMENTI

Pompa a pistoni load sensing    

Circuito a 350 bar    

Distributore idraulico proporzionale Danfoss Danfoss Bosch/Bucher Bucher
Filtri sulle linee di aspirazione e ritorno    

Tubi flessibili ad alta pressione    

CAPACITÀ 
SERBATOI E 

IMPIANTI

Gasolio 195 l 270 l 270 l 195 l
AdBlue* 10 l 40 l 40 l 40 l
Olio idraulico 190 l 195 l 195 l 220 l
Olio motore 9 l 16 l 16 l 16 l
Liquido di raffreddamento 20 l 40 l 40 l 40 l

SICUREZZA

Sistema di sicurezza elettronico per il controllo del carico 
con determinazione del carico sollevato, del raggio e 
comparazione con i diagrammi memorizzati.

   

Dispositivo di arresto dei movimenti gravosi del carico    

Valvole di sicurezza sui cilindri    
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HTH 10.10 HTH 16.10 HTH 20.10 HTH 24.11

DESIGNAZIONE
MACCHINA

Capacità massima di sollevamento 10.000 kg 16.000 kg 19.999 kg 24.000 kg
Baricentro 600 mm 600 mm 600 mm 900 mm
Altezza massima di sollevamento 9,50 m 9,70 m 9,70 m 10,50 m
Sbraccio max. 5,05 m 5,00 m 5,10 m 5,70 m

MOTORE

Modello 
Deutz TCD 3,6 L4 -Stage V 
Deutz TCD 3,6 L4 - Stage IV

Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV

Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV

Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD583 
VE - Stage V

Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage IIIA

Potenza nominale 100 kW (134 cv)
a 2.200 giri/min

160 kW (218 cv) 
a 2.200 giri/min

160 kW (218 cv)
a 2,200 giri/min

175 kW (238 cv) 
a 2.300 giri/min

160 kW (218 cv)
 a 2.200 giri/min

Coppia massima 500 Nm 
a 1.600 giri/min

910 Nm 
a 1.450 giri/min

910 Nm 
a 1.450 giri/min

975Nm 
a 1.380 giri/min

910 Nm
a 1.450 giri/min

Cilindrata 3,6 l 5,13 l 5,13 l 5,13 l
Numero cilindri 4 in linea 4 in line 4 in line 4 in line

Configurazione motore Diesel a iniezione diretta turbocompresso Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Impianto di raffreddamento Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler 

CABINA

Cabina ermetica certificata FOPS/ROPS con protezioni    

Tergicristallo anteriore, posteriore e superiore    

Fanaleria stradale, lampeggiante    

Specchi retrovisori    

Riscaldamento - Aria condizionata    

COMANDI Joystick elettroproporzionale multifunzione    

ASSALI E FRENI

Heavy-duty con riduttori epicicloidali    

Un cilindro di sterzo per ciascun assale    

Autolivellamento dell’assale anteriore + 8°  destra e + 8°  sinistra + 8°  destra e + 8°  sinistra + 8°  destra e + 8°  sinistra + 10°  destra e + 10°  sinistra

3 modalità di sterzata
- frontale

- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

Assale posteriore basculante    

Servofreni idraulici multidisco in bagno d’olio
su entrambi gli assali, con doppio circuito

   

Freno di stazionamento negativo    

Dimensioni pneumatici 445/65 - R22,5 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

16,00 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

16,00 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

18,00 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

PRESTAZIONI

Velocità massima traslazione 40 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Sforzo max di trazione al gancio 84 kN 113 kN 156 kN 184 kN
Pendenza superabile 66% 60%  66% 67%
Raggio di sterzata (alle forche) 4,100 mm 5,060 mm 5,729 mm 5,410 mm

MASSE
Totale a vuoto 13.100 kg 19.200 kg 24.000 kg 29.700 kg
Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 4.600 kg 7.200 kg 8.000 kg 9.200 kg
Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 8.500 kg 12.000 kg 16.000 kg 20.500 kg

TRASMISSIONE

Idrostatica Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss
Pompa idrostatica a cilindrata variabile a controllo 
elettronico

   

Motore idrostatico a cilindrata variabile Uno Uno Uno Uno

Cambio Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

IMPIANTO 
IDRAULICO PER 

MOVIMENTI

Pompa a pistoni load sensing    

Circuito a 350 bar    

Distributore idraulico proporzionale Danfoss Danfoss Bosch/Bucher Bucher
Filtri sulle linee di aspirazione e ritorno    

Tubi flessibili ad alta pressione    

CAPACITÀ 
SERBATOI E 

IMPIANTI

Gasolio 195 l 270 l 270 l 195 l
AdBlue* 10 l 40 l 40 l 40 l
Olio idraulico 190 l 195 l 195 l 220 l
Olio motore 9 l 16 l 16 l 16 l
Liquido di raffreddamento 20 l 40 l 40 l 40 l

SICUREZZA

Sistema di sicurezza elettronico per il controllo del carico 
con determinazione del carico sollevato, del raggio e 
comparazione con i diagrammi memorizzati.

   

Dispositivo di arresto dei movimenti gravosi del carico    

Valvole di sicurezza sui cilindri    

*Necessario solo per i motori Stage IV e Stage V.
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HTH 27.11 HTH 30.12 HTH 35.12 HTH 50.14

DESIGNAZIONE
MACCHINA

Capacità massima di sollevamento 27.000 kg 30.000 kg 35.000 kg 50.000 kg
Baricentro 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Altezza massima di sollevamento 10,90 m 11,40 m 11,40 m 14,00 m
Sbraccio max. 6,60 m 6,90 m 6,90 m 8,00 m

MOTORE

Modello Volvo TAD583 VE - Stage V Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Potenza nominale 175 kW (238 cv)
a 2.300 giri/min

160 kW (218 cv)
a 2.200 giri/min

235 kW (320 cv)
a 2.200 giri/min

235 kW (320 cv)
a 2.200 giri/min

235 kW (320 cv)
a 2.200 giri/min

Coppia massima 975Nm 
a 1.380 giri/min

910 Nm
a 1.450 giri/min

1.300 Nm
a 1400 giri/min

1.310 Nm
a 1.450 giri/min

1.300 Nm
a 1.400 giri/min

1.310 Nm 
a 1.450 giri/min

1.300 Nm
a 1.400 giri/min

1.310 Nm 
a 1.450 giri/min

Cilindrata 5,13 l 7,7 l 7,7 l 7,7 l
Numero cilindri 4 in linea 4 in linea 4 in linea 4 in linea

Configurazione motore Diesel a iniezione diretta turbocompresso common rail Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Impianto di raffreddamento Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler 

CABINA

Cabina ermetica certificata FOPS/ROPS con protezioni    

Tergicristallo anteriore, posteriore e superiore    

Fanaleria stradale, lampeggiante    

Specchi retrovisori    

Riscaldamento - Aria condizionata    

COMANDI Joystick elettroproporzionale multifunzione    

ASSALI E FRENI

Heavy-duty con riduttori epicicloidali    

Un cilindro di sterzo per ciascun assale    

Autolivellamento dell’assale anteriore + 5°  destra e + 5°  sinistra + 5°  destra e + 5°  sinistra + 5°  destra e + 5°  sinistra + 5°  destra e + 5°  sinistra

3 modalità di sterzata
- frontale

- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

Assale posteriore basculante    

Servofreni idraulici multidisco in bagno d’olio
su entrambi gli assali, con doppio circuito

   

Freno di stazionamento negativo    

Dimensioni pneumatici 26,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

29,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo 24.00-35**optional

29,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

29,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

PRESTAZIONI

Velocità massima traslazione 25 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Sforzo max di trazione al gancio 194 kN 365 kN 365 kN 390 kN
Pendenza superabile 56% 54% 45% 50%
Raggio di sterzata (alle forche) 8.520 mm 9.710 mm 9.710 mm 9.600 mm

MASSE
Totale a vuoto 35.500 kg 40.900 kg 44.800 kg 65.000 kg
Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 12.700 kg 18.700 kg 14.800 kg 28.000 kg
Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 22.800 kg 22.200 kg 30.000 kg 40.000 kg

TRASMISSIONE

Idrostatica Rexroth / Danfoss Rexroth Rexroth Rexroth
Pompa idrostatica a cilindrata variabile a controllo 
elettronico

   

Motore idrostatico a cilindrata variabile Uno Due Due Due

Cambio Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

Dropbox idraulico a 3 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

Dropbox idraulico a 3 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

Dropbox idraulico a 3 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

IMPIANTO 
IDRAULICO PER 

MOVIMENTI

Pompa a pistoni load sensing    

Circuito a 350 bar    

Distributore idraulico proporzionale Bucher Bucher Bucher 

Filtri sulle linee di aspirazione e ritorno    

Tubi flessibili ad alta pressione    

CAPACITÀ 
SERBATOI E 

IMPIANTI

Gasolio 340 l 340 l 340 l N.D.
AdBlue* 40 l 40 l 40 l N.D.
Olio idraulico 355 l 355 l 355 l N.D.
Olio motore 27 l 27 l 27 l N.D.
Liquido di raffreddamento 50l 50l 50l N.D.

SICUREZZA

Sistema di sicurezza elettronico per il controllo del 
carico con determinazione del carico sollevato, del 
raggio e comparazione con i diagrammi memorizzati.

   

Dispositivo di arresto dei movimenti gravosi del carico    

Valvole di sicurezza sui cilindri    
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HTH 27.11 HTH 30.12 HTH 35.12 HTH 50.14

DESIGNAZIONE
MACCHINA

Capacità massima di sollevamento 27.000 kg 30.000 kg 35.000 kg 50.000 kg
Baricentro 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Altezza massima di sollevamento 10,90 m 11,40 m 11,40 m 14,00 m
Sbraccio max. 6,60 m 6,90 m 6,90 m 8,00 m

MOTORE

Modello Volvo TAD583 VE - Stage V Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD884VE 
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Potenza nominale 175 kW (238 cv)
a 2.300 giri/min

160 kW (218 cv)
a 2.200 giri/min

235 kW (320 cv)
a 2.200 giri/min

250kW (340 cv) 
a 2.200 giri/min

235 kW (320 cv)
a 2.200 giri/min

235 kW (320 cv)
a 2.200 giri/min

Coppia massima 975Nm
a 1.380 giri/min

910 Nm
a 1.450 giri/min

1.300 Nm
a 1400 giri/min

1.310 Nm
a 1.450 giri/min

1.360 Nm
a 1.400 giri/min

1.310 Nm 
a 1.450 giri/min

1.300 Nm
a 1.400 giri/min

1.310 Nm 
a 1.450 giri/min

Cilindrata 5,13 l 7,7 l 7,7 l 7,7 l
Numero cilindri 4 in linea 4 in linea 4 in linea 4 in linea

Configurazione motore Diesel a iniezione diretta turbocompresso common rail Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Diesel a iniezione diretta turbocompresso 
common rail

Impianto di raffreddamento Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler Acqua – intercooler 

CABINA

Cabina ermetica certificata FOPS/ROPS con protezioni    

Tergicristallo anteriore, posteriore e superiore    

Fanaleria stradale, lampeggiante    

Specchi retrovisori    

Riscaldamento - Aria condizionata    

COMANDI Joystick elettroproporzionale multifunzione    

ASSALI E FRENI

Heavy-duty con riduttori epicicloidali    

Un cilindro di sterzo per ciascun assale    

Autolivellamento dell’assale anteriore + 5°  destra e + 5°  sinistra + 5°  destra e + 5°  sinistra + 5°  destra e + 5°  sinistra + 5°  destra e + 5°  sinistra

3 modalità di sterzata
- frontale

- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

- frontale
- concentrica
- a granchio

Assale posteriore basculante    

Servofreni idraulici multidisco in bagno d’olio
su entrambi gli assali, con doppio circuito

   

Freno di stazionamento negativo    

Dimensioni pneumatici 26,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

29,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo 24.00-35**optional

29,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

29,5 - R25 ** due per ciascun assale,
di trazione e di sterzo

PRESTAZIONI

Velocità massima traslazione 25 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Sforzo max di trazione al gancio 194 kN 365 kN 365 kN 390 kN
Pendenza superabile 56% 54% 45% 50%
Raggio di sterzata (alle forche) 8.520 mm 9.710 mm 9.710 mm 9.600 mm

MASSE
Totale a vuoto 35.500 kg 40.900 kg 44.800 kg 65.000 kg
Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 12.700 kg 18.700 kg 14.800 kg 28.000 kg
Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato) 22.800 kg 22.200 kg 30.000 kg 40.000 kg

TRASMISSIONE

Idrostatica Rexroth / Danfoss Rexroth Rexroth Rexroth
Pompa idrostatica a cilindrata variabile a controllo 
elettronico

   

Motore idrostatico a cilindrata variabile Uno Due Due Due

Cambio Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

Dropbox idraulico a 3 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

Dropbox idraulico a 3 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

Dropbox idraulico a 3 rapporti avanti e indietro
Bloccaggio del differenziale idraulico

IMPIANTO
IDRAULICO PER 

MOVIMENTI

Pompa a pistoni load sensing    

Circuito a 350 bar    

Distributore idraulico proporzionale Bucher Bucher Bucher 

Filtri sulle linee di aspirazione e ritorno    

Tubi flessibili ad alta pressione    

CAPACITÀ
SERBATOI E

IMPIANTI

Gasolio 340 l 340 l 340 l N.D.
AdBlue* 40 l 40 l 40 l N.D.
Olio idraulico 355 l 355 l 355 l N.D.
Olio motore 27 l 27 l 27 l N.D.
Liquido di raffreddamento 50l 50l 50l N.D.

SICUREZZA

Sistema di sicurezza elettronico per il controllo del 
carico con determinazione del carico sollevato, del 
raggio e comparazione con i diagrammi memorizzati.

   

Dispositivo di arresto dei movimenti gravosi del carico    

Valvole di sicurezza sui cilindri    

*Necessario solo per i motori Stage IV e Stage V.
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A 14° 12° 12° 12° 11° 11° 11° 11°

B * 1500 1500 1500 1800 2400 2400 2400 2400

C * 370 440 400 430 530 550 550 620

D * 1000 1150 855 1270 1340 1440 1440 1595

E * 3300 4000 4000 4000 4500 4800 4800 6900

F * 1370 1230 1275 1650 1710 1710 1710 1710

G * 5660 6380 6425 6920 7550 7950 7950 10705

H * 2990 3100 3150 3000 3520 3600 3600 3800

I *
max 1740 2000 2006 1990 2400 1990 2030

su richiesta
min 820 1160 1120 1250 1430 1360 1400

J * 200 200 200 250 300 300 320 su richiesta

K * 4100 5060 5729 5410 8520 9710 9710 9600

L * 2070 2020 2050 2400 2230 2250 2250 2560

M * 2550 2550 2550 2960 2975 3000 3000 3203

N * 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

O 8° 8° 8° 10° 5° 5° 5° 5°

P 8° 8° 8° 10° 5° 5° 5° 5°

DIMENSIONI
MACCHINA

* misure espresse in mm

DIMENSIONI



I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso



www.magnith.com

H
TH

 - 
IT

  R
EV

05




